GUC AKTARMA ORGANLARI

Gorevi: Motorun tirettig1 hareket: tekerleklere aktarmaktir.

Parcalar.

Debriya) ( Kavrama, Baski-Balata )
Vites Kutusu (Sanzuman)

Saft (Kardan Mili)

Diferansiyel

AKks

Motor

Vites kutusu

Sistemin Calismasi:

Motorun hareketi debriyaj 1le 1stege bagli olarak vites kutusuna aktarilir. Vite
kutusundaki disliler vasitasi i1le araca iler1 - ger1 hareket, giic veya hiz kazandirilar
saft’a oradan diferansiyele—> aks’a ve tekerleklere aktarilarak arcin gitmesi saglanir.
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Aktarma Organlari;

Debriyaj (Kavrama): Motorun hareketini Istege bagl olarak vites kutusuna aktarir veya keser. Baski ve balata
olmak iizere 1ki par¢cadan olusur,

Vites Kutosu (Sanzzman): Aracin hizini, giictinii, ileri ve geri hareketini saglar.

Saft (Kardan Mili): Vites kutusundan aldig1 hareketi diferansiyele aktarir.

Diferansiyel: Gelen hareketi 90 derece cevirerek akslara ve tekerleklere aktarr. Ayrnca doniislerde tekerleklerin
farklh hizlarda donmesini saglar. Diferansiyel sistemi aracin 0n kisminda ise ara¢ onden cekisli, arkada 1se arkadan
cekisli olur.

Aks: Diferansiyelden aldigr hareketi tekerleklere aktarr.
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Aktarma Organlari;

Sekilde soru isareti (?) ile gosterilen ve vi-
tes kutusundan gelen hareketin diferansi-
yele iletilmesini saglayan aktarma organi-

nin adi nedir?

Diferansiyel

-~
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Vites Kutusu

A) Aks B) Saft
C) Volan D) Kavrama

Sekilde soru isareti (?) ile gosterilen ve
aracin hizi ile torkunu ayarlayan aktarma
organi hangisidir?

A) Volan B) Diferansiyel
C) Aks D) Vites kutusu
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Gorevi: Aracin yol ile temasini, hareket etmesini ve fren ile uyarildiginda aracin durdurulmasini saglayan parcadar.
Parcalar: Jant, Lastik, Bijon
Tekerlek, jant iizerine lastigin takilmasiyla olusur ve arac¢ iizerine bijon vidalari ile monte edilir.

Lastik tizerindeki rakamlar lastigin ebatlarim belirtir.

Balans Ayary Lastigin balans ayart bozuk 1se bilirli bir hizdan sonra direksiyonda titresimle olusur ve tekerlek
yataklarr asinir. Balans ayari Lastigin titresim yapmadan donmesi i¢in yapilan ayardir,

Lastigin normal asinmasi 1¢in aracin servis kitabinda belirtilen degerlere gore hava vurulur. Lastiklerin hava
basmci normalden az ise direksiyon zor doner, lastikler kenar kisimlardan asinir, yakit sarfiyat1 artar. Lastiklerin
hava basinci normalden fazla ise direksiyon hafifler, lastikler orta kisimdan asinir, doniiglerde savrulmalar olur.

Lastik Hava Basinci
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TEKERLEKLER VE LASTIKLER

Aractaki yedek tekerlege stepne denir. Patlayan tekeri degistirebilmek icin bijon anahtan ve kriko
kullanilir. jant Gzerindeki vidalara bijon vidasi denir. Bijon vidalan takilmadan 6nce kuru bir bezle temizlenir.

Aracla uzun sire silrls yapildiginda 1sidan dolayi lastiklerin hava basinci artar. Bu durumda herhangi
bir sey yapilmaz. Ayrica kis aylarinda lastigin hava basincini azaltmak dogru degildir.

Lastikler araca her biniste kontrol edilmelidir. On lastiklerin her ikisi de ayni nitelikte olmalidir. Biri
yeni digeri eski, birinin havasi az digerinin fazla olursa ara¢ bir tarafa ¢eker, frenleme aninda savrulmalar
olur.

Bakimi:
Belirli bir hizdan sonra direksiyonda titresim olusuyorsa tekerleklerin balans ayari bozulmustur.
Arac bir tarafa gekiyorsa rot ayari bozulmustur. Lastikler icten digtan duzensiz aginiyorsa rot ayari bozuktur.

TUVTURK Arac Muayenesi’nde lastiklerin dis derinligi kontrol edilir, lastik dis derinligil.6 mm (motosikletlerde 1 mm)
altinda 1se ara¢ muayeden kalir. Trafik Zabitisinca yapilan kontrollerde Dig derinligi 1,6 mm altinda cikarsa ceza 1slemi uygulanir.

1 Aralik — 1 Nisan tarithlen arasinda ticar1 amacla yik ve yolcu tagiyan araglar kar lastiklerimu takarak kullanmak zorundadirlar
diger araclarda 1se gerektiginde kullanilmak tizere zincir bulundurulur.

Kar zinciri ¢ekis yapan tekerleklere takilir.



KULLANIM TABAN YANAK JANT CAPI MAKSIMUM | | MAKSIMUM

ALANI GENISLIGI GENISLIGI (Ing) YUK (kg) HIZ
M:Mortar P: {mm) (mm) (Yikid)
(Camur) || Passanger '

S: Snow (Yolcu) ¢
(Kar) (T Maksimum
MS Lastikleri | | Light Truck 190 Km saatte
4 Mevsim Kamyonet)

kullandabilir
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I- Jant kapag: cikartilr.
lI- Kriko ile arac kaldirnhr.
llI- Bijon somunlari sokulur.
IV- Bijon somunlari gevsetilir.
V- Aracin hareket etmemesi icin gerekli

guvenlik onlemleri alinir.

Verilenlere gore, arac lastiginin sokulme-
sinde dogru islem sirasi nasil olmahdir?

A)l-T1-1TT-1V-V B)I-1-1-1IV-V
COm-n-wVv-v-I D)V-I1-IV-I1l-1li

- www. ekinsurucu. com E——



WwWww. ekinsurueu.com



KRIKO’NUN KONUMU




| FREN SISTEMI |

Gorevi: Hareket halindeki araci yavaslatn
duran araci sabitlemektir.

Parcalar:
Fren Pedali
Merkez Pompasi
Fren Borulari
Fren Balatalari
Tekerlek silindirlert
Kampanalar vevya diskler

Fren sistemlenn hidrolik ve havali olmak iizere 1ki cesittir. Araclarda bulunan fren
cesitlerr ( 1-El Freni, 2-Ayak — Servis Freni, 3-Motor — Kompresyon freni ) Servis {reni
on ve arka tekerler1 durdurur. El frem arka tekerlere kumanda eder. Motor kompresyon
fren1 1se ¢ekis yapan tekerleklere kumanda eder araci yavaslatir.
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FREN SISTEMI

Soguk havalarda el freni ¢ekili olarak park edilirse balata donarak kampanaya yapigsir. Fren ayari
sik1 olan aracta balatalar asiri 1sinir yanabilir.

Westinghouse fren sistemi kullanan araclarda motor stop edince fren tutmaz. El freni tam
indirilmeyip yola devam edilirse, aracin kampanalar:r ve balatalar1 agiri 1sinir ve yanar.

Havali fren sistemi bulunan arac¢larda hava basin¢ gostergesi yeterli basin¢ gostermiyorsa ara¢
hareket ettirilmemelidir.

Araclarda Abs ve Asr gibi bir ¢cok giivenlik sistemlert mevcuttur.

ABS (Anti Bloke Sistem): Irenleme sirasinda tekerleklerin kilitlenmesint Onler. Direksiyon
hakimiyetinin daha 1y1 olmasini saglar.

ASR (Patinaj Onleme Sistemi) Harekete gecme ve hizlanma sirasinda tekerleklerin patinaj
yapmasini engeller.

KSP . Savrulma Onleyici sistemi.

Bakima:

Giinliik bakimlarda fren hidrolik yagi kontrol edilir. Servis kitabinda belirtilen km’lerde fren
balatalar1 ve hidrolik yagi degistirilir.

Disk veya kampana yiizeyinde bozukluk varsa frenleme esnasinda fren pedalinda titreme olusur.
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Abs Fren Sistemi
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Gorevi: Yoldan gelen titresimlen azaltir.

Parcalar::

Yaylar (Helezon yayi, Yaprak yay)
Amortisor
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SUSPANSIYON SISTEMI

Suspansiyon sisteminde bulunan ve yay
salinim suresini kisaltan, sekilde soru isa-

reti(?) ile gosterilmis parca asagidakilerden

hangisidir?
A) Rotil B) Amortisor
C) Aks D) Saft

Asagidakilerden hangisi, aracta siiriis
konforunu iyilestirmek amaciyla yol yuze-
yinin yapisindan kaynaklanan titresimleri,

salinimlari ve ani soklari sonumleyerek
yumusatir?

A) Sarj sistemi

B) Sogutma sistemi

C) Direksiyon sistemi
D) Stspansiyon sistemi
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DIREKSIYON - ON DUZEN SISTEMI

Gorevi: Araca yon verir.

Parcalarr
Direksiyon simidi
Direksiyon mili
Direksiyon digh kutusu

O Rot

On diizen ayarlary Rot ayari

Sistemin Calismasi: Direksiyonu cevirdigimizde hareket direksiyon mili = direksiyon dish
kutusu-> rot ve rot basina iletilerek tekerleklerin 1stedigimiz yone donmesi ve aracin o yonde
ilerlemes1 saglanir.

Bakim ve Arizalar::

Direksiyon dighh kutusunun yagi belirli bakim donemlerinde kontrol edilir. Rot baslarinin

asinmasi direksiyon bosluguna sebep olur. Aracin rot ayart bozuksa ara¢ bir tarafa ceker,
lastikler 1¢ten distan diizensiz asinir.
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Direksiyon dondiirme kuvvetini azaltarak
surucuye daha kolay bir sekilde araci yon-

lendirme imkani veren sistem asagidakiler-
den hangisidir?

Hidrolik fren

Hava yastigi
Hidrolik direksiyon
Otomatik hiz kontrol

A
B
C
D

[ R S .

Asagidakilerden hangisi 6n diizene ait
parcadir?

A) Vites kutusu B) Saft
C) Diferansiyel D) Rot baslari

Garpisma durumunda otomatik olarak sise-
rek siirticli ve yolcularin é6lim ve yaralan-

malarini azaltan pasif guvenlik sisteminin
adi nedir?

ABS fren

A)
B) Hafizali koltuk

C) Otomatik hiz kontrol
D)

Hava yastig! (airbag)

DIREKSIYON - ON DUZEN SISTEMI \

Arac hareket halindeyken, kontak kapa-
tilmamali veya kontak anahtari kontaktan
cikartiilmamahdur.

Buna ragmen kontak anahtar kontaktan ¢i-
kartildiginda asagidakilerden hangisi olur?

) Sarus kolaylasir.

) AKU tam sarj olur.

) Direksiyon Kilitlenir.

) Direksiyon daha rahat déner.
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Trafige yeni ¢ikan O km araclarin veya motoru yenilenen araclarin i1lk kullanim donemidir.

Araclar rodaj siiresi boyunca normal hizla kullanilmali, agir1 hiz, ani durus ve kalkis ve hep ayni vitesle siiriis
yapilmamalidir. Rodaj siiresi sonunda genel bir bakim ve kontrol yapilir.

Motor yag1 ve yag filtresi degistirilir.
Sogutma sistemi suyu kontrol edilir.
Akii kontrol edilir.

On diizen ayarlar kontrol edilir.
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Giinliik Bakim:

e  Lastiklerin kontrolii (Araca her biniste)
e  Motor yag seviyesinin kontrolii
®  Sogutma suyu seviyesinin kontrolii
e  Fren hidrolik yag1 seviyesinin kontrolii
e  Yakit seviyesinin kontrolii
e AKkii sar] durumu ve elektrik donaniminin kontrolii
e Isik ve ikaz sistemlerinin kontrolii
Aylik Bakim:
e  Hava filtresi temizligi
Y1k Bakim:
e Yaza ve kisa gore kontroller yapilir.

Yukaridaki bakim ifadeleri geneldir. Aracin servis kitabinda
belirtilen bakim tablosuna gore bakimlar yapiimalidir.
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DIZEL MOTORLAR

1. Cam yikama suyu deposu.
2. Sofulma sivisi deposu.
3. Hava filtresi.

4. Fren hidroli§i deposu,
5. Akl.
6. Sigorta kutusu.

7. Motor yagi seviye gubugu.

8. Motor yagimin dolduruimasi,

9. Hava alma pompasi
(mazot fitresinin Uzerinde)

Icerdeki kumanda,
Disardaki kumanda.
Motor kaputu tutma ¢ubugu.
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BAKIMLAR

|- Akl kontrolu
lI- Lastik kontroli Kisin akiinin donmamasi icin asagidakiler-

lll- Antifriz kontroli den hangisi yapilir?

Yukaridakilerden hangileri aracin kis kosul-

larina hazirlanmasinda alinmasi gereken 2 AkUnun icerisine saf su konur.
- B) AkUnun icerisine antifriz konur.
C) Aklnun tam sarjli olmasina dikkat edilir.
A) Yalniz | B)1- I D) AkUnun yarim sarjli olmasina dikkat edilir.
C) -l D) l-11-1ll
Fren hidro_li_ginin seviyesi hangi bakimda Asagidakilerden hangisinin periyodik
kontrol edilir? bakimi yapilmadiginda motorun icine giren
hava akisi zorlasir, motor cekisten duser
A) Haftalik B) Guinluk ve yakit sarfiyati artar?
C) Aylik D) Alti aylik
A) Yag filtresi B) Hava filtresi
Akunun elektrolit seviyesi azalmis ise ne i B e
ilave edilir?
A) Asit B) Saf su
C) Ispirto D) Antifriz
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Aracin Fazla Yakit Yakmasimin Sebepleri

Siiriiciiye Bagli Sebepler:

e Asirt hiz, 90 km’ nin iizerindeki her kilometrede yakit tiilketimi %1 artar

*Yakin Takip, ani fren ve ani gaz, ani durus ve kalkiglar yakit tiiketimini arttirar.
eAracin hizina uygun olmayan vitesle gitmek

*Motoru 1sitmak amaciyla gereksiz yere aracin uzun siire durdugu yerde calistirilmasi.
eUzun siiren duraklamalarda motorun calisir durumda birakilmasi

oKlima yakit tiiketimini arttirr.

eCamlar acik 1ken siiriis 1slemi riizgar direncinden dolayi yakit tiiketimini arttirir
*Tavan bagaj ve aracta gereksiz yiik tasima yakat tiikketimini arttirir.

*[rafigin yogun oldugu saatlerin ve giizergahlarin secilmesi.

e Aracta harita, sehir plani, navigasyon gibi gereclerin olmamasi nedeniyle gereksiz yere trafikte kalinmasi
e(Gidilecek yere en yakin mesafenin secilmemesi

*Tasima sinirt iizerinde yolcu ve yiik alinmasi.

Motor a Bagli Sebepler:

eHava filtresinin tikanmasi,

eBujilerin asinmasi ve arizalanmasi
eKarbiiratoriin bakimsiz ve ayarsiz olmasi
eRolant1 devrinin yiiksek olmasi

Araca Bagli Sebepler:
*Lren ayarlarinin siki olmasi
*Debriya) kacirmasi
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Araci Tamima ve Kullanmaya Hazirhk

- Genel olarak aragta bulunan kisimlar ve sistemler

- Motorun ¢aligma felsefesi

- Aracin dig kontroliiniin yapilmasi

- Koltuk ayari, ayna ayar1, emniyet kemerinin takilmasi ve bag destekleri
- Arag gostergelerinin kontrolii, Aracin ¢aligtirilmasi

Araclarin Periyodik bakimlari

- Akaryakit kontrolu

- Motor yag1 kontrolii

- Radyator ve silecek suyu kontrolii

- Lastik hava basing¢larinin ve dig derinliklerinin kontrolii

- Isik ve 1kaz sistemi kontroli

- Akl suyu ve gar) durumu kontroli

Suriicliler tarafindan yapilacak nygulamalar

- Tekerlek ve lastik degigimi

- Kar zincirinin takilmasi

- Ampul degigimi

- Radyatore antifiriz konulmasi

Aracin hemen durdurulup kontagin kapatilmasi gereken haller:
- Yag ve gar] lambasinin yanmasi

- Yamik kablo veya farkli kokular alinmasi ile motordan anormal sesler gelmesi
Araclarin fazla yakit yakmasinin nedenleri

- Stirlictiye bagl1 sebepler

- Motora bagl1 sebepler

- Araca bagli sebepler

- Ekonomik stirli 1¢in alinacak onlemler
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ARAC KULLANMAYA HAZIRLIK
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1. lleri - geri ayan. 2. Yikseklik ayar. 3.

Sirthk egim ayar.

Siiriicii koltuguna oturduktan sonra ilk olarak koltuk ayari, ayna ayart ve emniyet Kemerini
baglama islemler yapilmalidir.

Siiriicii koltugu 1le 1lgili 4 tane ayar yapilabilir. (7-Pedallara uzaklik ayari, 2-Yiikseklik ayart, 3-Swrt ayari, 4-Baslik aya
Koltugun pedallara uzaklik ayari; debriya) pedalina sonuna kadar rahat bir sekilde basabilecek sekilde olmalidir.
Koltugun bel kismumim ayari; koltuga yaslanmis durumdayken elimizi direksiyonun iist orta kismina

uzattigimizda bile gimiz direksiyonun iist orta kismina degecek sekilde olmalidir. Koltugun bashik Kisminin ayari;
koltuk basligr basimizin tam arkasina gelecek sekilde olmalidir.
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AYNA AYARI

Ayna Ayari: Aracin sol ve sag aynasi kapilarin
sifir hizasindan 90 derecelik bir aci 1le
aracimizin sol yanindaki seridi ve sag
yanindaki seridi gorebilecek sekilde
ayarlanmalidir. Arac 1¢1 ayna 1se geriyi
oOrebilecek sekilde ayarlanmalidar
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Debriyaj Fren Gaz

0[] O
4

SOL AYAK SAG AYAK

I .

Pedallar: Vitesli araclarda debriyaj, fren ve gaz pedallar: bulunur. (soldaki debriyaj, ortadaki
fren, sagdaki ise gazdir.) Sol ayagimizla sadece debriyaj pedalini, Sag ayagimizla ise gaz ve fren
pedallarin1 kullaniniz. (Otomatik vitesli araglarda Sol ayak hi¢ kullaniimaz.)



Motoru Cahstirma ve Suiriis
Islemine baslama

Motoru Cahistirma (IMars Yapma): Kontak anahtarini yerine taktiktan sonra, saat yoniinde tik diye bir
ses gelinceye kadar ceviririz. Bu asamada gostergede birtakim uyarn i1siklarl yanar ve aracin bir¢cok
sistemlernt calismaya hazir duruma gelir. GoOstergedeki uyari 1siklarindan birkac¢i sondiikten sonra
anahtari saat yoniinde ¢evirerek mars yapar araci ¢alistiririz.

(Mars yapmadan once debriyaj pedalint sonuna Kadar basarak vitesi bosa alir veya bosta oldugunu
kontrol ederiz. Sonra giivenlik ve motorun rahat ¢alismasi agisindan Debriyaj pedalt sonuna kadar
basili iken mars yaparak motoru ¢calistiririz. motor ¢alistigr an anahtar birakilmalidir gereginden uzun
siire marys yapilmasi akiiye ve mars motoruna zarar verir. Motor stop edildikten sonra kontak anahtari
cikarip direksiyonu biraz hareket ettirdigimizde giivenlik amaciyla direksiyon kilitlenir. Kilitlenmis
direksiyonu a¢mak i¢in kontak anahtart yerine takildiktan sonra direksiyon saga sola hafifce hareket
ettirilerek kontak anahtart ¢evrilir. AKsi takdirde mars yapma islemi olmaz.)
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Araci Harekete Gecirme: 1lk olarak Sol ayagimizla debriyaj pedalma sonuna kadar basar,
sonra sag ayagimizla {ren pedalma hafifce basariz, el fremmm indinr, vitesi 1°¢ alir, sola
sinyal 1saret1 verip, vol durumunu kontrol ederiz, yol miisait oldugu an harekete gecmek
icin Oonce sag ayagimizi {ren pedalindan kaldinp gaz pedalinin iizerine koyar fakat hemen
ogaz vermeyiz. Daha sonra Sol ayagimizla Debriyaj pedalin1 yavasca gevsetmeye baslariz.
Debriyay oyle bir noktaya gelir ki motor gitmek 1¢in araca giic vermeye baslar bu nokta
kavrama noktasidur.

(Kavrama noktast genel olarak debriyvaj pedalimin yariya kadar gevsetilmesi ile baskt ve
balatamin bir birine temas ederek araca hareket icin gerekli giictin verildigi andir. Vitesli
araclarda Kavrama noktasmt hissedebilmek cok onemlidir. Hissedilemedigi takdirde
sarsintilt kalkis yapilir veya arag stop eder.)

Sol ayagimizla debriyaj pedalmi kavrama noktasmda sabit tutarken sag ayagimizla
hafifce gaz vermeye baslayarak aracm gitmesim saglariz. Birkac metre bu konumda
ilerledikten sonra debriyaj pedalin1 yavasca bwrakip sadece gaz ile araci siiriis 1slemine
devam ederiz. Aracin kalkis1 her zaman 1. Vitesle vapilir. Fakat hep 1. Vitesle siirtis
yaplmaz. Aracm hizmma ve yol durumuna goére hizimizi ve viteslernmizi ayarlamamiz
oerekir. Araclarda genel olarak 5 i1lern1 1 gen vites mevcuttur. Hizimiz artikca vites birer
birer arturilir, yavasladikca vites birer birer azaltilir. Yol ve trafik durumuna gore vitesi
degistirmek suretiyle aracimizi kullanmaya devam ederiz.

WWW.ekinsurucu. com



Genel olarak vitesleri asagidaki tabloda belirtilen hiz arahklarma gore

kullanabiliriz.
Vites Hiz Arahig
1. Vites 0-20
2. Vites 20 - 40
3. Vites 40 — 60
4.Vites 60 — 80
5.Vites 380 - 120

AASSARSRAAAAAPAAAAAAAARAAARAAAPPIPPAP PP PRP P PP PP e
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Araci Durdurma: ilk olarak sa§ sinyal isareti verilir gaz pedalini birakip, sol ayagimzla debriyaj

pedalina sonuna kadar basip, ardindan sag ayagimizla fren pedalina yavag yavag basarak araci
durdururuz. Ara¢ durduktan sonra tekrar harekete gecmek ic¢in kalkig 1slemlerini tekrarlariz.

Yokusta Kalkis: Yokusta geriye kaydirmadan kalkiy yapmak igin; debriyaj ile fren
pedallarina basarak durduktan sonra motor sesine odaklanarak Motor sesi degisinceye kadar
veya aracta titremeler hissedilinceye kadar debriyaj pedalimi yavag yavag gevsetiriz. Ses
degistigi an debriyaj pedalini o konumda sabit tutup, sag ayagimizla freni birakip gaz vermeye

baglariz. ara¢c gitmeye bagladiktan sonra debriyaj pedalini yavasca birakip gazi arttirir, arac
yeterince hizlandiktan sonra da vitesi 2 ye alarak siiriis 1slemine devam ederiz.

Diinii§ler: Doniis alamma 30m onceden Sinyal verilir, hiz azaltilir, vites kiiciiltiiliir, saga dar, sola genis
kavisle doniis yapilir.
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Geri Gitme; Vvites geri gitme konumuna almir, sol elimizle direksiyonun iist orta
kKismindan tutar, Sag elimizi 1se sag taralimizdaki koltugun baslik kismina dogru uzatiriz.
Basmmizi geriye dogru cevirerek. aynen kalkista yaptigimiz gibi1 sol ayagimizla debriyaj
pedalin1 kavrama noktasma kadar yavasca gevsetir, sag ayagimizi gaz pedal1 lizerinde
tutup gerektiginde hafifce gaz vererek aracm gert gitmesim saglariz. Gert giderken
direksiyonu hangi yone cevirirsek arac o yone dogru ilerler. Yeter1 kadar gittikten sonra
durmak 1cin Once sol ayagmmizla debriyajy pedalina sonuna kadar basip, sonra sag
ayagimizla hafifce tren pedalina basarak araci durdururuz. Tamamen durmadan basimizi

On tarafa (;eVil‘IIleIIlt‘:liin. (Bu kural otomobiller 1i¢in gecerli olup diger arac¢larda sag ve sol aynalardan

yararlanarak geri gitme 1slemi yapilir. )
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